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A0 변  경  사  항

기호 변  경  내  용 날    짜 수  정 승  인

1

2

-

Research & Development

RHB-300F8-V1.0-00

외    형    도

-

High Speed & Horizontal

-
- -

CODE NO. -

GN-741-26-M20x 1.5p-ES-1

Gear Oil 주입 시

Plug를 열어 주세요

HEX BUSHING
PT 1/4M - PT 1/8F

PT 1/4
PT 1/8

Back Lash 조절 시
Coupling Lock Bolt를

해제 하십시요.

Drain Port

Tail Spindle Port

LIFT SHAFT
∅26X 70L - 3EA

Tail Spindle Port
or

HYD. Clmap Port

[ 옵션 사양 ]

Air. Clmap Port
or
Air Purge Port - HYD. Clamp

EYE BOLT
M12 - 3 EA

BODY FIXER
100x 45x 45 - 4EA

WRENCH BOLT
M16x 40L - 4EA

WRENCH BOLT
M16x 60L - 4EA

WASHE
M16 - 4EA

T - NUT
30x 28.5x 28 - 4EA

T - NUT
18x 18x 15 - 4EA

GUDIE BLOCK
28x 18x 10 - 2EA

WRENCH BOLT
M6x 12L - 2EA

별도 포장

PLUG & O RING
∅25.6x 16L - 4EA

P22 - 4EA

P22
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Table DIA. ∅320

Gear Ratio 1 / 60

Max. Spindle Speed
66 min-1

Servo Motor 4000 min-1

Clamp Method
Air [ 5 ~ 7 bar ] - standard

HYD. [ 25 ~ 35 bar ] - option

Mass of Product                 kg
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