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NC Work Spindle

DEPARTMENT Research & Development-

2

1 . . . .

∅360 mm

306 mm

-

Pneumatic
5 ~ 7 kgf/cm2

3.7 kg·m2

80 N·m

1 / 20

240 kg

ISO VG #150

테이블 직경
Table Diameter

센터 높이
Center Height

테이블 내경
Table Inner Diameter

관통경
Spindle Through Hole Diameter

클램프 방식
Clamp Method

관성 모멘트
Allowable Work Innertia

클램프 토크
Clamp Torque

기어비
Gear Ratio

분할 정밀도
Indexing Accuracy

반복 정밀도
Repeatability Accuracy

무게
Weight

서보 모터
Servo Motor

기어 오일
Gear Lubrication

α12/4000is [ FANUC ]
A06B-0238-B200

-

-

-

30 min-1

각도 제어
angle control

120kg

최대 소재 무게
Max. raw material weight

회전 속도
Max. Spindle Speed

150 min-1 150kg
속도 제어

speed control

제어 관련 사양표
Control-related specification table

100 min-1 120kg

30 min-1 150kg

초대 소재 크기
 Max. raw material size

∅360mm

∅500mm

∅360mm

∅500mm

[ Rotary Joint Specifications ]

PORT 3 PORT

Hydraulic MAX. 200 kgf/cm2

Temperature MAX. 80 °C
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Plug를 열어 주세요
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TABLE CLAMP

CLAMP DETECTION

0.29MPa(3.0kg/Cm2)

UNCLAMP DETECTION

0.05MPa(0.5kg/Cm2)

SOLENOID VALVE

VP342-5GS1-01B-F (DC24V) : SMC

MOTOR
COVER

AIR PURGE

AIR EXHAUST
PORT
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LUBRICATE
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DRAIN CATCH
CUSTOMER MUST

PREPARE
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Speed Contor Valve

NSC 0801 [ CDC ]

Body Inner Air Curtain

( Air hose ∅8 )

SERVO MOTOR
POWER CONNECTOR

SERVO MOTOR
ENCODER CONNECTOR

DETECTION CONNECTOR & CABLE

( OPTION )

Pneumatic port for clamp & Air Purge

( Air hose ∅8 )
( 5 ~ 7 kgf/cm2 )
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Air Cooling

( Air hose ∅8 )
( 5 ~ 7 kgf/cm2 )
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Suction Cleaning

PL 10-03

PL 10-03

PC
 1

0-
03

PC 10-03 3-WAY BALL VALVE 
LEVER TYPE ( PT 3/8 )

Work Spindle
Suction Port

∅10

Suction Input Line

Air Input Line

" Suction Line Cleaning "

[ Suction 사용 후, 레버를 돌리면 Suction이 닫히고 에어가 배출되어 테이블 밖으로 이물질 배출. ]

Oil gauge
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Table T-home
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( Air hose ∅8 )

Lubrication port

( ISO VG #150 )
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Pneumatic port for clamp & Air Purge

( Air hose ∅8 )
( 5 ~ 7 kgf/cm2 )

∅360 mm

306 mm

-

Pneumatic
5 ~ 7 kgf/cm2

3.7 kg·m2

80 N·m

1 / 20

240 kg

ISO VG #150

테이블 직경
Table Diameter

센터 높이
Center Height

테이블 내경
Table Inner Diameter

관통경
Spindle Through Hole Diameter

클램프 방식
Clamp Method

관성 모멘트
Allowable Work Innertia

클램프 토크
Clamp Torque

기어비
Gear Ratio

분할 정밀도
Indexing Accuracy

반복 정밀도
Repeatability Accuracy

무게
Weight

서보 모터
Servo Motor

기어 오일
Gear Lubrication
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TABLE CLAMP

CLAMP DETECTION
0.29MPa(3.0kg/Cm2)

UNCLAMP DETECTION

0.05MPa(0.5kg/Cm2)

SOLENOID VALVE

VP342-5GS1-01B-F (DC24V) : SMC
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30 min-1

각도 제어
angle control

120kg

최대 소재 무게
Max. raw material weight

회전 속도
Max. Spindle Speed

150 min-1 150kg
속도 제어

speed control

제어 관련 사양표
Control-related specification table
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30 min-1 150kg
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 Max. raw material size
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LEVER TYPE ( PT 3/8 )
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" Suction Line Cleaning "

[ Suction 사용 후, 레버를 돌리면 Suction이 닫히고 에어가 배출되어 테이블 밖으로 이물질 배출. ]
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